sbm 40 euro

sistema de batente Hio 40

» 0 sistema $bm 40 euro, foi concebido como uma solucdo de
batente fria e apresenta padroes de qualidade impostos pela
norma ISO 9001-2008

o perfis;
» extrudidos em liga de aluminio de acordo com norma NP-EN 573-3 (6060-6063)
= tolerancias e dimensdes de acordo com a norma NP-EN 12020
= tratamento/dureza de acordo com norma NP-EN 515 -T5

O vedantes;
= material em EPDM efou PVC, em conformidade com a normalizagdo aplicavel

O acessorios/ferragens;
= material em aluminio (injectado/extrudido), zamac, a¢o inox e nylon, 47
em conformidade com a normalizagdo aplicavel

0 este sistema contempla diversas solugdes construtivas,
com duas versoes distintas, linhas rectas e decorativas

0 opgao adequada para mercados habitacionais com
construcdo de média qualidade, no entanto deve-se
considerar o facto de ser um sistema frio que limita o
isolamento térmico e acustico

O tipologias;

~ .//
» vdos fixos [ _
= basculantes
= projectantes
* Jjanelas oscilo—batente 1 ou 2 folhas
» janelas batente 1, 2 ou mais folhas
= portas batente 1, 2 ou mais folhas
= portas de sacada 1, 2 ou mais folhas
= portas de abertura exterior 1, 2 ou mais folhas

O permite a utilizacao de diversas
caixas de vidro (s/vedantes)
cx. directa até 24mm

"a sua necessidade € a nossa solucao"




O apresenta-se ainda com mais solugdes 47
construtivas, salientando-se as linhas
decorativas com e sem bite

sbm 40 euro

sistema de batente frioc 40

U tipologias;

vdos fixos
basculantes
janelas batente 1 ou 2 folhas

O permite a utilizacao de diversas
caixas de vidro (s/vedantes) tendo
como limite 31mm na versao
decorativa e 38mm na versao recta,
utilizando o bite de 5mm

40

» tendo em vista a obtencao da respectiva marcacao CE, este sistema foi
submetido a ensaios de tipo inicial (ITT) , através de uma janela de duas folhas
com 1,48x1,23m wx) com objectivo claro de garantir uma melhor performance,
maior conforto térmico e acustico

resultados obtidos com vidro normal 4+10+4:

tipo de ensaios resultados obtidos

PERMEABILIDADE AO AR; (UNE-EN 1026-2000) CLASSE 4

ESTANQUIDADE A AGUA; (UNE-EN 1027:2000) CLASSE 8A

RESISTENCIA A CARGA DE VENTO; (UNE-EN 12211-2000) CLASSE C5
DETERMINAGAO DA ATENUAGAO ACUSTICA; (UNE-EN ISO 14351-1:2006 ) <7 Cr)= 35 (-1;-5)dB
COEFICIENTE DE TRANSMISSAO TERMICA; (UNE-EN IS0 10077-2:2008) U = 3,74 W/m K

P 0s nossos parceiros para a realizacao de ensaios de tipo inicial, foram os organismos notificados;

"a sua necessidade € a nossa solucao"




