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p O sistema sbm rta 63, foi concebido como uma
solucao de batente térmica, com base em dois
semi-perfis ligados entre si atraves de uma poliamida;
este conjunto apresenta os padroes de qualidade
impostos pela norma ISO 9001-2008

O perfis;

extrudidos em liga de aluminio de acordo com norma NP-EN 573-3
(6060-6063)
= tolerancias e dimensotes de acordo com a norma NP-EN 12020
= tratamento/dureza de acordo com norma NP-EN 515 -T5
0O vedantes;
= material em EPDM e/ou PVC, em conformidade com a
" normalizagao aplicavel
O acessbérios /ferragens;
* material em aluminio (injectado/extrudido), zamac, ago inox e nylon,
em conformidade com a normalizagao aplicavel
0 este sistema apresenta duas versdes
distintas, linhas
rectas e semi—decorativas, podendo aplicar ,
diversas solugdes construtivas

o opgdo adequada para moradias com
construgdo de elevada qualidade,
apresenta dptimos niveis de isolamento
térmico e atenuag¢@o aclstica e possibilita
ainda a simbiose bicolor que permite ao
cliente optar por cores diferentes no
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"a sua necessidade & a nossa solug@o”




0 este sistema apresenta uma
melhoria através do
distanciamento (24mm) da
poliamida que permite melhores

performances, assim como
aplicagdo de dois esquadros

U tipologias;

0O estd incorporado neste sistema a

tipo de ensaios resultados obtidos
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