sbm rta 73

concebido como uma solugGo de
batente térmica, com base em dois
semi—perfis ligados entre si através
de uma poliamida, este conjunto
apresenta os padroes de qualidade
impostos pela norma ISO
9001—-2008

stemasbmmrta 73, solugdo 73 foi

o perfis;
= extrudidos em liga de aluminio de acordo com norma NP-EN 573-3
(6060-6063)
= tolerdncias e dimensdes de acordo com a norma NP-EN 12020
= tratamento/dureza de acordo com norma NP-EN 515 -T5

O vedantes;
= material em EPDM e/ou PVC, em conformidade com a
normalizagao aplicavel

O acessbérios/ferragens;
= material em aluminio (injectado/extrudido), zamac, ago
inox e nylon, em conformidade com a normalizagdo
aplicavel

0 este sistema apresenta linhas rectas e
decorativas, podendo aplicar diversas
solugdes construtivas

0 opgdo adequada para mercados de
moradias e construgdo de alta
qualidade, apresenta niveis de
isolamento térmico e atenuagdo
aclstica muito elevados, ao nivel
do PVC, possibilita ainda a simbiose
bicolor que permite ao cliente optar
por cores diferentes no
exterior /interior

0 tipologias;

"a sua necessidade & a nossa solugdo”
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» na concepg¢do deste sistema houve duas opgoes K
relevantes, garantir maior resisténcia ao conjunto £

aro/folha com a aplicacdo de dois esquadros com aperto
directo e garantir resultados de eficiéncia energética
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bastante satisfatdérios...que vai ao encontro dos sistemas :
de PVC

tendo em vista a obtencdo da respectiva marcagcdo CE, este
sistema foi submetido a ensaios de tipo inicial (ITT) , através
de uma janela de duas folhas com 1,48x1,25m (u+) com

ob jectivo claro de garantir uma melhor performance, maior
nforto térmico e acdlstico
ltados obtidos com vidro guardian sun 6+16+4.4 laminado:

tipo de ensaios resultados obtidos

PERMEABILIDADE AO AR:; (UNE—EN 1026—2000) CLASSE 4

ESTANQUIDADE A AGUA; (UNE—EN 1027:2000) CLAS
RESISTENCIA A CARGA DE VENTO; (UNE—EN 12211—2000 CLASSE C5
DETERMINAGAO DA ATENUAGAO ACUSTICA; (UNE—EN I1SO 14351—1:2006)mexo8 | RWG C g

COEFICIENTE DE TRANSMISSAO TERMICA; (UNE—EN ISO 10077-2:2008) U= 1,62 W/m K




