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sbm rtc 75_11

p O sistema sbmrc75110, foi concebido como uma
/1

solu¢cdo térmica (correr topo/topo) com base
em dois semi—perfis ligados entre si através

de uma poliamida, este conjunto apresenta
os padrdes de qualidade impostos pela norma
1ISO 9001—-2008

O perfis;
= extrudidos em liga de aluminio de acordo com norma NP-EN 573-3
(6060-6063)

= tolerancias e dimensodes de acordo com a norma NP-EN 12020
= tratamento/dureza de acordo com norma NP-EN 515 -T5

O vedantes;
 material em EPDM e/ou PVC, em conformidade com a normalizacdo
aplicavel

O acessbrios/ferragens;
» material em aluminio (injectado/extrudido), latdo, ago inox e nylon,
em conformidade com a normalizagao aplicavel

> este sistemma de janelas deslizantes
e com linhas minimalistas, tem
como principal caracteristica a
utilizagdo dos vidros autoportantes,
podendo ser aplicado em diversas
solu¢gBes construtivas, permite ainda
grandes @reas envidragadas com
menor expressdo de aluminio;

0 opgdo adequada para mercados de moradias e construgdo de alta qualidade, com
design moderno, apresenta niveis de isolamento térmico e atenuagdo aclstica
elevada, possibilita ainda a simbiose bicolor que permite ao cliente optar por cores

diferentes no exterior/interior

"a sua necessidade & a nossa solugdo”




sbm rtc 75 __‘_110

: /ff,r

stema de correr térmice

tipologias;

p-tendo em vista a obtenglc da respectiva marcagdo CE, este sistema foi submetido a ensaios de tipo inicial
(ITT) , através de um vdo de duas folhas com 1,48x1,23m (LxH) com objectivo claro de garantir uma
melhor performance, maior conforto térmico e aclstico

PERMEABILIDADE AO AR; (UNE—EN 1026—2000) 4

ESTANQUIDADE A AGUA; (UNE-EN 1027:2000) 7A

RESISTENCIA A CARGA DE VENTO; (UNE—EN 12211—2000) C Cs
DETERMINAGAO DA ATENUAGAO ACUSTICA; (UNE—EN ISO 14351—1: 2006 )aeso & . S5)dE
COEFICIENTE DE TRANSMISSAO TERMICA; (UNE—EN ISO 10077—2:2008) U = 2,32 W/m K

"a sua necessidade & a nossa solugdo”




