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»o sistema Sbm SC euro, foi concebido como uma solugdo de
correr fria topo/topo e apresenta padroes de qualidade
impostos pela norma ISO 9001-2008

O

perfis;

= extrudidos em liga de aluminio de acordo com norma NP-EN 573-3 (6060-6063)
« tolerdncias e dimensoes de acordo com a norma NP-EN 12020

= tratamento/dureza de acordo com norma NP-EN 515 -T5

O vedantes;
= material em EPDM e/ou PVC, em conformidade com a normalizagao aplicavel

O acessdrios /ferragens;
» material em aluminio (injectado/extrudido), zamac, ago inox e nylon,
em conformidade com a normalizagao aplicavel

0 este sistema apresenta apenas as
linhas rectas podendo aplicar—se
diversas solugdes construtivas, no
entanto, devemos ter em atenc¢do ds
suas dimensdes em fungdo da
respectiva sec¢do dos perfis;

opgdo adequada para
mercados habitacionais com
construgcdo de média alta
qualidade, deve—se no
entanto considerar o facto
se tratar de um sistema frio,
que limita o isolamento
térmico e acdstico

O

0 tipologias;
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» o sistema L62000 também contempla a solucao construtiva tradicional
topo/topo que permite a utilizacao de vidro duplo e simples

sbm sc euro
sisfema d’f- correr "5%

O ter em atencdo que a carga
permitida para este sistema & de
40kg por folha com roldana simp
e 90kg com roldana dupla
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p tendo em vista a obtengdo da respectiva marcagGo CE, este sistema foi submetido a ensaios de tipo
inicial (ITT) , através de uma janela de duas folhas com 1,50x1,20m (LxH) com objectivo claro de
garantir uma melhor performance, maior conforto térmico e aclstico

resultados obtidos com vidro normal 4+10+4;

tipo de ensaios resultados obtidos

PERMEABILIDADE AO AR; (UNE—EN 1026—2000) CLASSE 2 |
ESTANQUIDADE A AGUA; (UNE-EN 1027:2000) CLASSE 6A |
|
RESISTENCIA A CARGA DE VENTO; (UNE—EN 12211—2000) CLASSE G35 :
DETERMINACAO DA ATENUAGCAO ACUSTICA; (UNE—EN ISO 14351—1: 2006 )amc & R (C; Cn)= 29 (-1;-5)dB |
COEFICIENTE DE TRANSMISSAO TERMICA; (UNE—EN ISO 10077-2:2008) U= 43 W/m'K |

P os nossos parceiros para a realizagdo de ensaios de tipo inicial, foram os

organismos notificados;
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